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Schwimmbadpumpen

Pumpe MINI Wechselstrom Anschlüsse G  ½

Type     m3  m S irkleistung  Artikel-Nr.  
-   ,  ,  k   53.300.100 PSH 385,—
-   ,  ,  k   53.300.101 PSH 399,50
-   ,  ,  k   53.300.102 PSH 424,50
-  ,  ,  k   53.300.103 PSH 439,50

Pumpe ND Wechselstrom Anschlüsse G 

Type     m3  m S irkleistung  Artikel-Nr.  
-  ,  ,  k   53.500.102 PSH 599,—
-  ,  ,  k   53.500.103 PSH 632,50
-  ,  ,  k   53.500.104 PSH 676,50

Pumpe ND EVO Drehstrom Anschlüsse G 
Type     m3  m S irkleistung  Artikel-Nr.  

-  ,  ,  k   53.500.303 PSH 732,50
-  ,  ,  k   53.500.304 PSH 783,50

Neuheit

Tipo 
Type 
Tipe

Potencia 
Power 

Puissance 
kW       HP

Cond. 
Capac. 
Cond. 

µF

 
II 

230V 
A

 
III 

230V 
A

 
III 

400V 
A

Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m) Bocas / Mouths 
Embouchures

DN
IN             OUT

Peso 
Weight 
Poids 

Kg
 4         6 8 10 12 14 16

Caudal / Flow rate / Débit (m3/h)

MINI-33 0,25   0,33 16 2,6 - - 12,5                                               10,8 9,0 6,5 3,3 - - 1'' ½          1'' ½          9,6

MINI-50 0,37   0,50 16 3,1 - - 13,3 11,7 10,0 7,9 5,6 2,3 - 1'' ½          1'' ½         9,8

MINI-80 0,60   0,80 20 4,6 3,1 1,8 16,5            13,7 11,6 10,5 8,8 6,4 3,2 1'' ½          1'' ½          10,3

MINI-100 0,75     1 25 5,9 3,3 1,8 18,4 16,4 14,4 12,5 10,4 7,8 4,0 1'' ½          1'' ½         12,2

Bombas PSH 11

MINI

Tipo 
Type 
Tipe

Altura Aspiración / Aspiration Height  
Hauteur Aspiration (m)  1 1/2"

2   3 4
Tiempo aproximado autocebado / Estimated self-priming 

time / Temps aprox. d'auto-amorçage

MINI-33 2'                                               2'30" 3'

MINI-50 1' 1'40" 2'

MINI-80 1'20"           1'50" 2'20"

MINI-100 40" 1'10" 1'40"
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Tipo 
Type 
Tipe

Potencia 
Power 

Puissance 
kW       HP

Cond. 
Capac. 
Cond. 

µF
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A

Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m) Bocas / Mouths 
Embouchures

DN
IN             OUT

Peso 
Weight 
Poids 

Kg

 4         6 8 10 12 14 16 18

Caudal / Flow rate / Débit (m3/h)

ND.2-14 0,6      0,8 16 3,6 2,6 1,5 14,4 13,5 12,3 10,5 8,2 5,2 1,7 - 2'' 2'' 13,6

ND.2-19 0,75       1 20 5,4 3,9 2,2 24,3 22,0 19,6 17,3 14,5 11,3 6,6 - 2'' 2'' 13,7

ND.2-24 1,1      1,5 30 7,0 4,4 2,5 29,3 27,2 24,8 21,5 19,1 15,6 11,3 4,6 2'' 2'' 17,1

ND.2-28 1,5       2 40 9,4 5,9 3,4 35,0 32,3 29,5 26,6 23,6 19,8 15,2 9,0 2'' 2'' 19,0
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Tipo / Type / Tipe          L

ND.2-14 551
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ND.2-24 581
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Weight 
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Kg
 4         6 8 10 12 14 16

Caudal / Flow rate / Débit (m3/h)

MINI-33 0,25   0,33 16 2,6 - - 12,5                                               10,8 9,0 6,5 3,3 - - 1'' ½          1'' ½          9,6

MINI-50 0,37   0,50 16 3,1 - - 13,3 11,7 10,0 7,9 5,6 2,3 - 1'' ½          1'' ½         9,8

MINI-80 0,60   0,80 20 4,6 3,1 1,8 16,5            13,7 11,6 10,5 8,8 6,4 3,2 1'' ½          1'' ½          10,3

MINI-100 0,75     1 25 5,9 3,3 1,8 18,4 16,4 14,4 12,5 10,4 7,8 4,0 1'' ½          1'' ½         12,2
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Tipo 
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Altura Aspiración / Aspiration Height  
Hauteur Aspiration (m)  1 1/2"

2   3 4
Tiempo aproximado autocebado / Estimated self-priming 

time / Temps aprox. d'auto-amorçage

MINI-33 2'                                               2'30" 3'

MINI-50 1' 1'40" 2'

MINI-80 1'20"           1'50" 2'20"

MINI-100 40" 1'10" 1'40"
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 4         6 8 10 12 14 16 18

Caudal / Flow rate / Débit (m3/h)

ND.2-14 0,6      0,8 16 3,6 2,6 1,5 14,4 13,5 12,3 10,5 8,2 5,2 1,7 - 2'' 2'' 13,6

ND.2-19 0,75       1 20 5,4 3,9 2,2 24,3 22,0 19,6 17,3 14,5 11,3 6,6 - 2'' 2'' 13,7

ND.2-24 1,1      1,5 30 7,0 4,4 2,5 29,3 27,2 24,8 21,5 19,1 15,6 11,3 4,6 2'' 2'' 17,1

ND.2-28 1,5       2 40 9,4 5,9 3,4 35,0 32,3 29,5 26,6 23,6 19,8 15,2 9,0 2'' 2'' 19,0
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Caudal / Flow rate / Débit (m3/h)

ND.2-14 0,6      0,8 16 3,6 2,6 1,5 14,4 13,5 12,3 10,5 8,2 5,2 1,7 - 2'' 2'' 13,6

ND.2-19 0,75       1 20 5,4 3,9 2,2 24,3 22,0 19,6 17,3 14,5 11,3 6,6 - 2'' 2'' 13,7

ND.2-24 1,1      1,5 30 7,0 4,4 2,5 29,3 27,2 24,8 21,5 19,1 15,6 11,3 4,6 2'' 2'' 17,1

ND.2-28 1,5       2 40 9,4 5,9 3,4 35,0 32,3 29,5 26,6 23,6 19,8 15,2 9,0 2'' 2'' 19,0
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ND.2-14 551
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Vibrationsdämmende EPDM-Matte,      
Passend für alle Pumpenmodelle im Sortiment 
     53.510.200 36,—


